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Außerhalb von Gebäuden
Produkte

Pumpstationen für fäkalienfreies Abwasser
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825 810 B/D
825 820 B/D
825 830 B/D

827 810 B/D
827 820 B/D
827 830 B/D

825 811 B/D
825 821 B/D
825 831 B/D

827 811 B/D
827 821 B/D
827 831 B/D

824 811 B/D
824 821 B/D
824 831 B/D

826 811 B/D
826 821 B/D
826 831 B/D

T1: KTP 500
T2: KTP 500
T3: KTP 500

T1: KTP 1000
T2: KTP 1000
T3: KTP 1000

T1: KTP 500
T2: KTP 500
T3: KTP 500

T1: KTP 1000
T2: KTP 1000
T3: KTP 1000

T1: KTP 500
T2: KTP 500
T3: KTP 500

T1: KTP 1000
T2: KTP 1000
T3: KTP 1000

Pumpstation Aqualift ® S 
im Schachtsystem LW 600
Einzelanlage/Doppelanlage
für fäkalienfreies Abwasser 
(Schmutz- und Regenwasser)
Zum Einbau ins Erdreich

Einbautiefen:
T 1: 800 - 1250 mm
T 2: 1300 - 1750 mm
T 3: 1800 - 2250 mm

1 Pumpe mit Schwimmer

1 Pumpe mit SDS-Schaltgerät

2 Pumpen mit SDS-Schaltgerät

Abdeckung Klasse A/B (Version B)
Abdeckung Klasse D (Version D)

Beständig bei Einbau 
ins Grundwasser bis 500 mm
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865 810 B/D
865 820 B/D
865 830 B/D
865 840 B/D
865 850 B/D
865 860 B/D
865 870 B/D

867 810 B/D
867 820 B/D
867 830 B/D
867 840 B/D
867 850 B/D
867 860 B/D
867 870 B/D

865 811 B/D
865 821 B/D
865 831 B/D
865 841 B/D
865 851 B/D
865 861 B/D
865 871 B/D

867 811 B/D
867 821 B/D
867 831 B/D
867 841 B/D
867 851 B/D
867 861 B/D
867 871 B/D

864 811 B/D
864 821 B/D
864 831 B/D
864 841 B/D
864 851 B/D
864 861 B/D
864 871 B/D

866 811 B/D
866 821 B/D
866 831 B/D
866 841 B/D
866 851 B/D
866 861 B/D
866 871 B/D

T1: KTP 500
T2: KTP 500
T3: KTP 500
T4: KTP 500
T5: KTP 500
T6: KTP 500
T7: KTP 500

T1: KTP 1000
T2: KTP 1000
T3: KTP 1000
T4: KTP 1000
T5: KTP 1000
T6: KTP 1000
T7: KTP 1000

T1: KTP 500
T2: KTP 500
T3: KTP 500
T4: KTP 500
T5: KTP 500
T6: KTP 500
T7: KTP 500

T1: KTP 1000
T2: KTP 1000
T3: KTP 1000
T4: KTP 1000
T5: KTP 1000
T6: KTP 1000
T7: KTP 1000

T1: KTP 500
T2: KTP 500
T3: KTP 500
T4: KTP 500
T5: KTP 500
T6: KTP 500
T7: KTP 500

T1: KTP 1000
T2: KTP 1000
T3: KTP 1000
T4: KTP 1000
T5: KTP 1000
T6: KTP 1000
T7: KTP 1000

Pumpstation Aqualift ® S 
im Komfort-Schachtsystem 
LW 1000
Einzelanlage/Doppelanlage
für fäkalienfreies Abwasser 
(Schmutz- und Regenwasser)
Zum Einbau ins Erdreich

Einbautiefen:
T 1: 1630 - 2130 mm
T 2: 2130 - 2630 mm
T 3: 2630 - 3130 mm
T 4: 3130 - 3630 mm
T 5: 3630 - 4130 mm
T 6: 4130 - 4630 mm
T 7: 4630 - 5130 mm

1 Pumpe mit Schwimmer

1 Pumpe mit SDS-Schaltgerät

2 Pumpen mit SDS-Schaltgerät

Abdeckung Klasse A/B (Version B)
Abdeckung Klasse D (Version D)

Beständig bei Einbau 
ins Grundwasser bis 500 mm
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Ø 610

Ø 1320

DIN EN 12050 - 2

1 674,00
1 778,00
1 882,00

1 882,00
1 986,00
2 089,00

2 141,00
2 245,00
2 349,00

2 349,00
2 453,00
2 557,00

2 817,00
2 921,00
3 025,00

3 025,00
3 128,00
3 232,00

1 559,00
1 662,00
1 766,00

1 766,00
1 870,00
1 974,00

2 026,00
2 130,00
2 234,00

2 234,00
2 338,00
2 442,00

2 701,00
2 805,00
2 909,00

2 909,00
3 013,00
3 117,00

2 122,00
2 406,00
2 681,00
2 965,00
3 240,00
3 524,00
3 782,00

2 329,00 
2 614,00
2 888,00 
3 173,00
3 447,00 
3 732,00
3 990,00

2 542,00
2 829,00
3 103,00
3 388,00
3 661,00
3 946,00
4 205,00

2 750,00 
3 037,00
3 311,00 
3 596,00
3 869,00 
4 154,00
4 413,00

2 967,00
3 253,00
3 525,00
3 811,00
4 085,00
4 370,00
4 628,00

3 175,00 
3 461,00
3 733,00 
4 019,00
4 293,00 
4 578,00
4 836,00

2 006,00
2 291,00
2 566,00
2 851,00
3 125,00
3 410,00
3 667,00

2 214,00 
2 499,00
2 774,00 
3 059,00
3 333,00 
3 618,00
3 874,00

2 428,00
2 714,00
2 988,00
3 273,00
3 593,00
3 832,00
4 091,00

2 636,00 
2 922,00
3 196,00 
3 481,00
3 801,00 
4 040,00
4 298,00

2 853,00
3 138,00
3 411,00
3 696,00
3 969,00
4 256,00
4 513,00

3 061,00 
3 346,00
3 619,00 
3 904,00
4 177,00 
4 464,00
4 721,00

Service Deutschland
Team Nord • Tel. 0 84 56 / 27-475 • team-nord@kessel.de      
Team West • Tel. 0 84 56 / 27-480 • team-west@kessel.de       
Team Ost • Tel. 0 84 56 / 27-485 • team-ost@kessel.de
Team Süd • Tel. 0 84 56 / 27-490 • team-sued@kessel.de

Service Fax • Tel. 0 84 56 / 27-200

Service Österreich Tel. +43 (0)820-91 92 40 • info@kessel.at

Service Schweiz Tel. +49 (0)84 56 / 27-210 • info@kessel-schweiz.ch

Kundendienst
• Tel. +49 (0)84 56 / 27-462 • Fax -173 • kundendienst@kessel.de
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