{ix; KESSEL Zubehor

Riickstauschachte auBerhalb von Gebaduden

Artikelabbildung Artikelbeschreibung m Stu/cFll(a eku€/I\S/Itht H

Einstiegshilfe 860126 1/-
mit Haltestange und Hiilse (werkseitig montiert)
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Steigkasten - 860109 1/- 4
mit Bohrschablone

Gegen Aufpreis kann der Steigkasten
werksseitig am Aufsatzstiick (Art.Nr. 860 120,
860121, 860 122) montiert werden.

Aufsatzstiick aus Kunststoff

flir handelsiiblichen Auflagering /
Beton/Guss-Abdeckungen, Klasse A/B/D
aufbaubar mit handelstiblichen Betonringen

[ teleskopisch hohenverstellbar
von 50 bis 280 mm - 860122 1/-

[J teleskopisch hohenverstellbar - 860125 1/-
von 50 bis 550 mm

Abdeckplatte aus GG
mit Ventilation

[J Klasse A - 860134 1/- 4
] Klasse B - 860135 1/- 4
L] Klasse D, verriegelt - 860137 1/- 4

Abdeckplatte aus GG, tagwasserdicht

L] Klasse A, verriegelt - 860132 1/- 4
[ Klasse B, verriegelt - 860133 1/- 4
L] Klasse D, verriegelt - 860136 1/- 4

Abdeckplatte aus Beton/Guss

(] Klasse A - 860130 1/- 4
[J Klasse B - 860131 1/- 4
Schlammeimer
ﬁmmuummm] fir Abdeckungen mit Ventilation
Wv’ [ Klasse A/B - 860115 1/- 4
gl [ Klasse D - 860115D 1/- 4
Aufsatzstiick aus Kunststoff
mit Klemmring, teleskopisch hohenverstellbar
-2 610~ von 100 bis 550 mm,
Tt fiir Abdeckung Klasse A/B/D
i g [J mit Aussparungen fiir einen Schlammeimer - 860120 1/-
1 I verriegelt, ohne Aufnahmen - 860121 1/-
fiir Schlammeimer
Lippendichtung DN 600 860116 1/- 4
passend fiir Aufsatzstiicke
860122,860125,860120, 860121
Aushebe- und Entriegelungsschliissel - 915595 1/- 3

L>~ filr Schachtabdeckung
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