Ubersicht
MX3468-P76

HCMA

FUMPERN

MIT S5Y STE M

Betriebsdaten

Testnorm: P2>10kW, 1S09906
P2<10kW, 1S09906

Forderstrom 0l/s
Forderhdhe Om . IFérderhahe . . ‘
Wellenleistung P2 [m,: f— Einsatzbereich 7
Pumpenwirkungsgrad s% 187 Yy i
NPSH - Wert der Pumpe 164 ‘?qf;& | ‘
Anlagenart Einzelpumpe 14 | ‘
Pumpenanzahl 1 125 !
Medium Wasser, rein 7 ‘ L
103 NP3ixaese (M
8] 64,8% i F4
Pumpe 6 | =
Pumpenbezeichnung MX3468-P76 ] [ E
) 4 £2
Laufrad Einkanalrad ] T~ E
Laufrad @ 342 mm 2 ] ;1
Laufraddurchgang 100 mm 0 =0
Druckstutzen DN150|  [%]4Wirkungsgrad
Saugstutzen DN150 40’ e
] VIAS400
204
Motor 0
Nennspannung 400 v| [MVdwerenleistung P2 -
o 3468 (P2)
Frequenz 50 Hz HZ| 4]
Nennleistung P2 7,3 KW
Nenndrehzahl 960 1/min 2
Polzahl 6 O:
Wirkungsgrad 81 % % 0 20 40 60 [I/g]
Nennstrom 16,3 A
Schutzart IP 68
chutza Nassaufstellung mit Kupplungssystem DN150 (68-74)
MaRe in mm, Buch
927
100x100 110
Werkstoffe Befestigungsanker ‘ ‘ i
Anchor bolt y il
Motorgehause GrauguB EN-GJL-250 (@) M2 | o5
Laufrad Grauguf® EN-GJL-250 I
Pumpengehause Grauguf® EN-GJL-250 Rohr ‘
Schleiri B Rail 690
chleiBring ronze 292'150 20
Motorwelle Edelstahl 1.4104 ‘
Mechan. Verbindungsteile Edelstahl ‘
127 l Tabelle Abmessungen
Elastomere NBR DN150 PN10 280 < (mm )
- A 1016
=
Gleitringdichtung (motorseitig) SiC/SiC Nl
Gleitringdichtung (mediumseitig) SiC/SiC DN150 PN10 /Dﬁso PN10 %
Unterlager  Zwei einreihige Schragkugellager Befesi o
Oberlager Rillenkugellager Aﬁfhsolrgégtgsan '
@xMmi6 20 20
g 8 ) 5
340
1239
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Kennlinien
MX3468-P76

HCMA
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Laufrad

Laufradtyp:
Einkanalrad

Laufraddurchgang @:

100 mm

Max.

a:

372 mm

Min.
342 mm

a:

Gew. @:
342 mm

Betriebsdaten

Drehzahl:
960 1/min

Frequenz:

50 Hz

Betriebspunkt:
Q=01l/s

H

Om

Wellenleistung P2:

Druckstutzen:

DN150

Leistungsdaten bezogen auf:
Wasser, rein [100%] ; 293K; 998,3kg/m?3; 1,001mm?/s

Testnorm: P2>10kW, 1S09906

P2<10kW,

1S09906
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HCMA

Abmessungen
MX3468-P76 PUMPEN MIT SYSTEM
Nassauf stellung mit Kupplungssy stem DN150 (68-74)
MaRe in mm, Buchst
@7
100x100 110
Befestigungsarker [
Anchor balt
(4x) M12 15
Rar
Rl 60
(22'150 0
DN1SOANIO
‘o]
g e =
DN150 N0 /m?sopmo
Befestigungsarker
Anchor batt
(4x) M6 D H 20
P, K 3
AN
88 ¢ Sy
30
120
Tabelle Abmessungen ( mm )
A 1016
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Technische Daten

HCMA

MX3468-P76 PUMPEN MIT SYSTEM
Betriebsdaten
Forderstrom 0 Ils | Forderhohe 0
Wellenleistung P2 kW | Geoditische Hohe 0
Pumpenwirkungsgrad s %| NPSH - Wert der Pumpe
Anlagenart Einzelpumpe Pumpenanzahl 1
Medium Wasser, rein Betriebstemperatur 20 K
Dichte 998,3 kg/m®| Kinematische Viskositat 1,005 mm?s
Pumpe
Pumpenbezeichnung MX3468-P76 Drehzahl 960 1/min
Saugstutzen DN150 Eariemohe Max. 14,0 m
Druckstutzen DN150 Min. 2,5 m
Laufradtyp Einkanalrad Férderstrom Max. 79,7 I/s
Laufraddurchgang 100 mm| Max. Pumpenwirkungsgrad 64,8 %
Laufrad @ 342 mm | Max. erforderl. Wellenleistung P2 5,1 Kw
Motor
Motorbauart Tauchmotor Isolationskiasse H
Motorbezeichnung AM 204.9/6 P Schutzart IP 68
Frequenz 50 Hz | Temperaturkasse T4
Nennleistung P1 9,0 KW -
Nennleistung P2 7,3 KW | Explosionsschutz
Nenndrehzahl 960 1/min 100% | 81,0 %
Nennspannung 400 V|3~ Wi.rlqmgsgrad. 75% 84,0 %
bei % Nennleistung
Nennstrom 16,3 A 50% 84,0 %
Anlaufstrom, Direkt startend 63,6 A 08 bhi 100% | 0,81
i

Anlaufstrom, Stern-Dreieck 21,2 A bei E;D Nennleistung 75% 0,75
Startart Stemn-Dreieck 50% 0,64
Lastkabel 10G1.5 Steuerkabel
Lastkabeltyp HO7RN8-F PLU Steuerkabeltyp
Kabellange 10m Service Faktor 1,15
Wellenabdichtung Gleitringdichtung (motorseitig) SiC/ SiC

Gleitringdichtung (mediumseitig) SiC/SiC
Lagerung Unterlager Zwei einreihige Schragkugellager

Oberager Rillenkugellager
Bemerkung

s

Werkstoffe/ Gewicht
Motorgehause Grauguf® EN-GJL-250 Mechan. Verbindungsteile Edelstahl _
Pumpengehause Grauguf EN-GJL-250 Elastomere NBR %
Laufrad GrauguR EN-GJL-250 %
SchleiRring Bronze o
Motorwelle Edelstahl 1.4104 §
3
Gewicht Aggregat Auf Anfr. kg :)
N
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