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Technische Daten

Ansprechpartner . )
E-Mail Trockenlaufer-Standard-Einzelpumpe
Telefon IL 100/250-7,5/4
Kunde Projektname
Projektnummer
Ansprechpartner Einbauort
E-Mail Kunden Pos.-Nr
Telefon
Datum  06.09.2017
Kennfeld Betriebsdatenvorgabe
H/m Forderhéhe - @240 " Ap / MPa F?rderst"rom
i irk. 71,4% r Forderhohe
16 -0,16 Férdermedium Wasser 100 %
7 L Medientemperatur 20,00 °C
12 10 12 Dichte 998,30 kg/m3
] r Kinematische Viskositat 1,00 mm2/s
8; }0,08 Hydraulische Daten (Betriebspunkt)
] L Férderstrom
4] 0,04 Forderhéhe
i L Wellenleistung P2
ol |< Einsatzbereich >| \ Co Hydraulischer Wirkungsgrad
0% E Hydraulischer Wirkungs NPSH
i Produktdaten
0 ] Trockenladufer-Standard-Einzelpumpe
P, | KW - Wellenleistung P2 IL 100/250-7,5/4
4;//// Max. Betriebsdruck 1,6 MPa
] Medientemperatur -20°C ... +140°C
02 Max. Umgebungstemperatur 40 °C
NPSH | mé NPSH-Werte Mindesteffizienzindex (MEI) > 0.40
5 E Motordaten pro Motor/Pumpe
E Motor-Effizienzklasse IE3
0 LA B B B B [T L B B ) I B Netzanschluss 3~ 400V /50 Hz
0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q / m¥h Zulassige Spannungstoleranz +10 %
Nenndrehzahl 1450 1/min
7] o ) DN 100 Nennleistung P2 7,50 kW
o @312 Nennstrom 14,90 A
L~ ) Leistungsfaktor 0,81
1 o Wirkungsgrad
l iSY 50% / 75% / 100% 87,4/ 89,3/90,4%
2 Schutzart IP 55
Isolationsklasse F
: Motorschutz nein
@ AnschlussmaBe
o : Rohranschluss saugseitig DN 100, PN 16
Rohranschluss druckseitig DN 100, PN 16
. n Baulange 550 mm
I & Werkstoffe
© Pumpengehause EN-GJIL-250
-1-- = o n et Laufrad EN-GJL-200
03 { = Laterne EN-GIL-250
B J = Pumpenwelle 1.4122
3 x M12 Gleitringdichtung AQEGG
Bestellinformationen
Gewicht netto ca. 178 kg
Artikelnummer 2120788
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