Technische Daten
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Ansprechpartner . )
E-Mail Trockenlaufer-Standard-Einzelpumpe
Telefon IPL 65/110-2,2/2 PN 10
Kunde Projektname
Projektnummer
Ansprechpartner Einbauort
E-Mail Kunden Pos.-Nr
Telefon
Datum  05.09.2017
Kennfeld Betriebsdatenvorgabe
H/m] Forderhéhe - @110 ;Ap / MPa F?rderst"rom
143 L N = Férderhohe
] <. 79.4% F oz Fordermedium Wasser 100 %
12? ’ Medientemperatur 20,00 °C
10 0,1 Dichte 998,30 kg/m3
87 ;0,08 Kinematische Viskositat 1,00 mm2/s
65 50 06 Hydraulische Daten (Betriebspunkt)
] E Férderstrom
49 0,04 Férderhdhe
2 0,02 Wellenleistung P2
04 |« Einsatzbereich *[ | Fo Hydraulischer Wirkungsgrad
o, 1 Hydraulischer Wirkungsgr: = NPSH
nil% - \
40— Produktdaten

Trockenladufer-Standard-Einzelpumpe

P,/ kV\(l)E Wellenleistung P2 N IPL 65/110-2,2/2 PN 10
;’/// Max. Betriebsdruck 1 MPa
13 Medientemperatur -20°C ... +120°C
0 B Max. Umgebungstemperatur 40 °C
NPSH / m 1 NPSH-Werte Mindesteffizienzindex (MEI) > 0.40
5 Motordaten pro Motor/Pumpe
e Motor-Effizienzklasse 1E3
0 \H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘\\H‘HH‘\H\‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH“ NetzanSCh|USS 3N400V/50HZ
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Q / m¥h Zulassige Spannungstoleranz +10 %
Nenndrehzahl 2900 1/min
@193 Nennleistung P2 2,20 kW
| Nennstrom 4,50 A
al F i \ \ Leistungsfaktor 0,81
o | A Wirkungsgrad
i I o 50% / 75% / 100% 84,5/ 85,9/85,9%
i = Schutzart IP 55
el Isolationsklasse F
Motorschutz nein
” b AnschlussmaBe
s it Rohranschluss saugseitig DN 65, PN 10
= @ EB 151 Rohranschluss druckseitig DN 65, PN 10
@ n Baulange 340 mm
I | 1l Werkstoffe
- - Pumpengehause EN-GJL-250
T S Laufrad PPO-GF30
1— = Laterne EN-GJL-250
& Pumpenwelle 1.4021 [AISI420]
. e e = 52 Gleitringdichtung ~ AQEGG
© 162 Bestellinformationen
X 340 Gewicht netto ca. 38,7 kg
ol Artikelnummer 2121219
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