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Überschuss verrieseln,
Mehrbedarf nachspeisen

Ressourcen schonen und Kosten senken

Fragen Sie den Fachmann
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Planungshilfen für die Regenwassernutzung

Berechnung der Ertragsmenge

ER = AR AA x e x hN x

ER= 170 x 0,8 x 680 x 0,9
=  83.232 l/a

AAA  = Auffang- bzw. Dachfläche in m²A

e   = Ertragsbeiwert in %
(DIN 1989, z. B. geneigtes Hartdach und unbekiestes 

Flachdach 0,8, Flachdach bekiest 0,6, Gründach 0,3 bis 0,5) 

hN  = Niederschlagsmenge l/m² bzw. mm 
(Ihren lokalen Wert erhalten Sie vom deutschen Wetterdienst 

www.dwd.de oder telefonisch von Lowara.)

(ca. 0,9 bei gereinigtem Filter)

Berechnung des Wasserbedarfs

BWaWW = PdPP x n x365 + ABEW x BSa

BWaWW = 34 x4 x x 365x + 500 x 60  x

= 79.640 l/a

Pd = personenbezogener Tagesbedarf
(24 l für WC-Spülung, 10 l für Waschmaschine) 

n = Anzahl der Personen im Haushalt 

ABEW = Größe der zu bewässernde Fläche (500 m²) 

BSa  = Spezifischer Jahresbedarf  (60 l/m²)

Berechnung des Speichervolumens

Vn = Minimum von
   (BWaWW oder Ea R) x 0,06

= 79.640 x 0,06

= 4.778,4 
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Regenwasser sammeln und speichern 

Regenwasserwerk MINI bestehend aus:

Regenwasserwerk MIDI bestehend aus:

Befahrbare oder begehbare Erdtanks

Regenwasser nutzen und verteilen 
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Die ganze Technik komplett aus einer Hand 
Alle für die Nutzung und 
Bewirtschaftung von Regenwasser 
erforderlichen Komponenten bietet 
Ihnen Lowara komplett aus einer Hand - 
individuell aufeinander abgestimmt, von 
höchster Qualität und Zuverlässigkeit. 
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Was Sie beachten sollten

Nutzen Sie Förderungsprogramme

Der Fachmann hilft

1212 4343



Markenqualität für die Praxis

d   12d 122


