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Bauart
 
Selbstansaugende einstufige Kreiselpumpen
 
Einsatz
 

Wasserförderung aus Brunnen•
Befüllen, Leerpumpen, Umpumpen, Bewässern und Beregnen•
Als Notpumpe bei Überflutungen•

 
Typenschlüssel
 

Beispiel:  WJ-203-X-EM 

WJ  Wilo-Jetpumpen 

2 
Nennförderstrom Q in m³/h bei optimalem
Wirkungsgrad 

03 

Index für Pumpendruck (02 < 03 < 04),
Ausführung 03 mit höherem Druck als
Ausführung 02
(kein Hinweis auf Laufradanzahl!) 

X  Ausführung ohne Tragerahmen 

[Leerzeichen]  Transportable Ausführung mit Tragerahmen 

EM  Wechselstrom, 1~230 V, 50 Hz 

DM  Drehstrom, 3~230/400 V, 50 Hz 

 
Besonderheiten/Produktvorteile
 

Ideal für den transportablen Einsatz im Außenbereich (Hobby,
Garten)

•

 
Technische Daten
 

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz bzw. 3~400 V, 50 Hz•
Zulaufdruck max. 1 bar•
Mediumtemperatur max. +5 °C bis +35 °C•
Betriebsdruck max. 6 bar•
Schutzart IP 44•
saug- und druckseitiger Anschluss G 1•

 
Ausstattung/Funktion
 

je nach Ausführung mit oder ohne Tragerahmen•
bei Wechselstrommotor (1~230V): Anschlusskabel mit Stecker;
Ein-/Ausschalter; thermischer Motorschutzschalter

•

 

Werkstoffe
 

Pumpengehäuse Edelstahl 1.4301•
Laufrad Edelstahl 1.4301•
Welle Edelstahl 1.4005•
Gleitringdichtung Keramik/Kohle•
Diffusor/Injektor Noryl•
Dichtungen NBR•

 
Lieferumfang
 

Pumpe•
je nach Ausführung mit oder ohne Tragerahmen•
Einbau- und Betriebsanleitung•

 
Zubehör
 

Automatische Druckschaltung: Fluidcontrol•
Saug-/Druckschlauch 1” (Ausführung mit 1,5 bis 15 m)•
Fußventil•

 



 

Gesamtkennfeld: Wilo-Jet WJ
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Kennlinien



 

Ausstattung / Funktion: Wilo-Jet WJ
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Hydraulik
Selbstansaugend •
Normalsaugend -
Einstufige Kreiselpumpe •
Mehrstufige Kreiselpumpe -
Direkt angeflanschter Motor •
Filterpumpe -
Vorfilter -
Motordaten
Netzanschluss 1~230 V, 3~400 V 
Anschlusskabel (Version 1~230 V) •
Ein-/Ausschalter (bei Wechselstromausführung) •
Kondensator (Version 1~230 V) •
Thermischer Motorschutzschalter (Version 1~230 V) •
Ausstattung/Funktion
Saug- und druckseitige PVC-Verschraubungen -
Tragerahmen •
Sicherheitsseil aus Polypropylen -
Inkl. Einbau- und Betriebsanleitung •

• = vorhanden, - = nicht vorhanden



 

Produktliste: Wilo-Jet WJ
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Typ Netzanschluss Beschreibung Motornennleistung Gewicht Netto ca. Art.-Nr.
P2 / kW m / kg

WJ 202 X 1~230 V, 50 Hz 0,65 8,9 4081221
WJ 202 1~230 V, 50 Hz mit Tragerahmen 0,65 9,6 4081224
WJ 203 X 1~230 V, 50 Hz 0,75 9,9 4081222
WJ 203 X 3~230/400 V, 50 Hz 0,75 9,3 4081223
WJ 203 1~230 V, 50 Hz mit Tragerahmen 0,75 10,6 4081225
WJ 204 X 1~230 V, 50 Hz 1,10 11,1 4143999
WJ 204 X 3~230/400 V, 50 Hz 1,10 10,3 4144400
WJ 204 1~230 V, 50 Hz mit Tragerahmen 1,10 12,0 4144401



 

Datenblatt: Wilo-Jet WJ 202 X (1~230 V)
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Kennlinien

n = 2850 1/min

Maßzeichnung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe •

Brauch-, Kalt-, Kühl-,
Regenwasser

•

Regenwasser •

Schwimmbadwasser nach DIN
19643, Teil 1 bis 5

-

Leistung

Förderstrom max. Qmax 5  m3/h

Förderhöhe max. Hmax 50  m

Ansaughöhe max. H 8  m

Zulaufdruck max. H 1  bar

Medientemperatur T +5 bis +35  °C

Umgebungstemperatur
max.

T 40  °C

Standardausführung für
Betriebsdruck

pmax 6  bar

Nenndrehzahl n 2900  1/min

Motor/Elektronik

Schutzart IP 44 

Isolationsklasse B 

Motornennleistung P2 0,65  kW

Aufnahmeleistung P1 0,9  kW

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 

Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig G 1 

Anschlussnennweite, saugseitig G 1 

Werkstoffe

Pumpengehäuse 1.4301 

Laufrad 1.4301 

Pumpenwelle 1.4005 

Gleitringdichtung Kohle/Keramik 

Stufenkammern – 

Diffusor/Injektor Noryl 

Dichtungen NBR 

Bestellinformationen

Fabrikat Wilo 

Typ WJ 202 X 

Art.-Nr. 4081221 

Gewicht Netto ca. m 9,8  kg



 

Datenblatt: Wilo-Jet WJ 202 (1~230 V)
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Kennlinien

n = 2850 1/min

Maßzeichnung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe •

Brauch-, Kalt-, Kühl-,
Regenwasser

•

Regenwasser •

Schwimmbadwasser nach DIN
19643, Teil 1 bis 5

-

Leistung

Förderstrom max. Qmax 5  m3/h

Förderhöhe max. Hmax 50  m

Ansaughöhe max. H 8  m

Zulaufdruck max. H 1  bar

Medientemperatur T +5 bis +35  °C

Umgebungstemperatur
max.

T 40  °C

Standardausführung für
Betriebsdruck

pmax 6  bar

Nenndrehzahl n 2900  1/min

Motor/Elektronik

Schutzart IP 44 

Isolationsklasse B 

Motornennleistung P2 0,65  kW

Aufnahmeleistung P1 0,9  kW

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 

Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig G 1 

Anschlussnennweite, saugseitig G 1 

Werkstoffe

Pumpengehäuse 1.4301 

Laufrad 1.4301 

Pumpenwelle 1.4005 

Gleitringdichtung Kohle/Keramik 

Stufenkammern – 

Diffusor/Injektor Noryl 

Dichtungen NBR 

Bestellinformationen

Fabrikat Wilo 

Typ WJ 202 

Art.-Nr. 4081224 

Gewicht Netto ca. m 10,5  kg



 

Datenblatt: Wilo-Jet WJ 203 X (1~230 V)
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Kennlinien

n = 2850 1/min

Maßzeichnung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe •

Brauch-, Kalt-, Kühl-,
Regenwasser

•

Regenwasser •

Schwimmbadwasser nach DIN
19643, Teil 1 bis 5

-

Leistung

Förderstrom max. Qmax 5  m3/h

Förderhöhe max. Hmax 50  m

Ansaughöhe max. H 8  m

Zulaufdruck max. H 1  bar

Medientemperatur T +5 bis +35  °C

Umgebungstemperatur
max.

T 40  °C

Standardausführung für
Betriebsdruck

pmax 6  bar

Nenndrehzahl n 2900  1/min

Motor/Elektronik

Schutzart IP 44 

Isolationsklasse B 

Motornennleistung P2 0,75  kW

Aufnahmeleistung P1 1,2  kW

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 

Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig G 1 

Anschlussnennweite, saugseitig G 1 

Werkstoffe

Pumpengehäuse 1.4301 

Laufrad 1.4301 

Pumpenwelle 1.4005 

Gleitringdichtung Kohle/Keramik 

Stufenkammern – 

Diffusor/Injektor Noryl 

Dichtungen NBR 

Bestellinformationen

Fabrikat Wilo 

Typ WJ 203 X 

Art.-Nr. 4081222 

Gewicht Netto ca. m 10,8  kg



 

Datenblatt: Wilo-Jet WJ 203 X (3~230/400 V)
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Kennlinien

n = 2850 1/min

Maßzeichnung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe •

Brauch-, Kalt-, Kühl-,
Regenwasser

•

Regenwasser •

Schwimmbadwasser nach DIN
19643, Teil 1 bis 5

-

Leistung

Förderstrom max. Qmax 5  m3/h

Förderhöhe max. Hmax 50  m

Ansaughöhe max. H 8  m

Zulaufdruck max. H 1  bar

Medientemperatur T +5 bis +35  °C

Umgebungstemperatur
max.

T 40  °C

Standardausführung für
Betriebsdruck

pmax 6  bar

Nenndrehzahl n 2900  1/min

Motor/Elektronik

Schutzart IP 44 

Isolationsklasse B 

Motornennleistung P2 0,75  kW

Aufnahmeleistung P1 1,2  kW

Netzanschluss 3~230/400 V, 50 Hz 

Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig G 1 

Anschlussnennweite, saugseitig G 1 

Werkstoffe

Pumpengehäuse 1.4301 

Laufrad 1.4301 

Pumpenwelle 1.4005 

Gleitringdichtung Kohle/Keramik 

Stufenkammern – 

Diffusor/Injektor Noryl 

Dichtungen NBR 

Bestellinformationen

Fabrikat Wilo 

Typ WJ 203 X 

Art.-Nr. 4081223 

Gewicht Netto ca. m 10,0  kg



 

Datenblatt: Wilo-Jet WJ 203 (1~230 V)
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Kennlinien

n = 2850 1/min

Maßzeichnung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe •

Brauch-, Kalt-, Kühl-,
Regenwasser

•

Regenwasser •

Schwimmbadwasser nach DIN
19643, Teil 1 bis 5

-

Leistung

Förderstrom max. Qmax 5  m3/h

Förderhöhe max. Hmax 50  m

Ansaughöhe max. H 8  m

Zulaufdruck max. H 1  bar

Medientemperatur T +5 bis +35  °C

Umgebungstemperatur
max.

T 40  °C

Standardausführung für
Betriebsdruck

pmax 6  bar

Nenndrehzahl n 2900  1/min

Motor/Elektronik

Schutzart IP 44 

Isolationsklasse B 

Motornennleistung P2 0,75  kW

Aufnahmeleistung P1 1,2  kW

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 

Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig G 1 

Anschlussnennweite, saugseitig G 1 

Werkstoffe

Pumpengehäuse 1.4301 

Laufrad 1.4301 

Pumpenwelle 1.4005 

Gleitringdichtung Kohle/Keramik 

Stufenkammern – 

Diffusor/Injektor Noryl 

Dichtungen NBR 

Bestellinformationen

Fabrikat Wilo 

Typ WJ 203 

Art.-Nr. 4081225 

Gewicht Netto ca. m 11,5  kg



 

Datenblatt: Wilo-Jet WJ 204 X (1~230 V)
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Kennlinien

n = 2850 1/min

Maßzeichnung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe •

Brauch-, Kalt-, Kühl-,
Regenwasser

•

Regenwasser •

Schwimmbadwasser nach DIN
19643, Teil 1 bis 5

-

Leistung

Förderstrom max. Qmax 5  m3/h

Förderhöhe max. Hmax 50  m

Ansaughöhe max. H 8  m

Zulaufdruck max. H 1  bar

Medientemperatur T +5 bis +35  °C

Umgebungstemperatur
max.

T 40  °C

Standardausführung für
Betriebsdruck

pmax 6  bar

Nenndrehzahl n 2900  1/min

Motor/Elektronik

Schutzart IP 44 

Isolationsklasse B 

Motornennleistung P2 1,1  kW

Aufnahmeleistung P1 1,3  kW

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 

Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig G 1 

Anschlussnennweite, saugseitig G 1 

Werkstoffe

Pumpengehäuse 1.4301 

Laufrad 1.4301 

Pumpenwelle 1.4005 

Gleitringdichtung Kohle/Keramik 

Stufenkammern – 

Diffusor/Injektor Noryl 

Dichtungen NBR 

Bestellinformationen

Fabrikat Wilo 

Typ WJ 204 X 

Art.-Nr. 4143999 

Gewicht Netto ca. m 11,1  kg



 

Datenblatt: Wilo-Jet WJ 204 X (3~230/400 V)
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Kennlinien

n = 2850 1/min

Maßzeichnung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe •

Brauch-, Kalt-, Kühl-,
Regenwasser

•

Regenwasser •

Schwimmbadwasser nach DIN
19643, Teil 1 bis 5

-

Leistung

Förderstrom max. Qmax 5  m3/h

Förderhöhe max. Hmax 50  m

Ansaughöhe max. H 8  m

Zulaufdruck max. H 1  bar

Medientemperatur T +5 bis +35  °C

Umgebungstemperatur
max.

T 40  °C

Standardausführung für
Betriebsdruck

pmax 6  bar

Nenndrehzahl n 2900  1/min

Motor/Elektronik

Schutzart IP 44 

Isolationsklasse B 

Motornennleistung P2 1,1  kW

Aufnahmeleistung P1 1,3  kW

Netzanschluss 3~230/400 V, 50 Hz 

Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig G 1 

Anschlussnennweite, saugseitig G 1 

Werkstoffe

Pumpengehäuse 1.4301 

Laufrad 1.4301 

Pumpenwelle 1.4005 

Gleitringdichtung Kohle/Keramik 

Stufenkammern – 

Diffusor/Injektor Noryl 

Dichtungen NBR 

Bestellinformationen

Fabrikat Wilo 

Typ WJ 204 X 

Art.-Nr. 4144400 

Gewicht Netto ca. m 10,3  kg



 

Datenblatt: Wilo-Jet WJ 204 (1~230 V)
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Kennlinien

n = 2850 1/min

Maßzeichnung

Zulässige Fördermedien (andere Medien auf Anfrage)

Reines Wasser ohne Sinkstoffe •

Brauch-, Kalt-, Kühl-,
Regenwasser

•

Regenwasser •

Schwimmbadwasser nach DIN
19643, Teil 1 bis 5

-

Leistung

Förderstrom max. Qmax 5  m3/h

Förderhöhe max. Hmax 50  m

Ansaughöhe max. H 8  m

Zulaufdruck max. H 1  bar

Medientemperatur T +5 bis +35  °C

Umgebungstemperatur
max.

T 40  °C

Standardausführung für
Betriebsdruck

pmax 6  bar

Nenndrehzahl n 2900  1/min

Motor/Elektronik

Schutzart IP 44 

Isolationsklasse B 

Motornennleistung P2 1,1  kW

Aufnahmeleistung P1 1,3  kW

Netzanschluss 1~230 V, 50 Hz 

Rohranschlüsse

Anschlussnennweite, druckseitig G 1 

Anschlussnennweite, saugseitig G 1 

Werkstoffe

Pumpengehäuse 1.4301 

Laufrad 1.4301 

Pumpenwelle 1.4005 

Gleitringdichtung Kohle/Keramik 

Stufenkammern – 

Diffusor/Injektor Noryl 

Dichtungen NBR 

Bestellinformationen

Fabrikat Wilo 

Typ WJ 204 

Art.-Nr. 4144401 

Gewicht Netto ca. m 12,0  kg
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