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JUNG PUMPEN multicut
abwasserpumpen

KENNliNiE

uAK 
uFK

 · schneidrotor mit rührwirkung
 · steckbare Kabelverbindung
 · außenliegendes, nachstellbares 
schneidwerk

 · Kontrollierbare Ölkammer
 · Drehrichtungsunabhängige 
siC-Gleitringdichtung

 · Längswasserdicht vergossene 
Leitungseinführung

 · eingebauter motorschutz

Konstruktionsänderungen vorbehalten  Leistungstoleranz nach ISO 9906

Entsprechend DIN EN 12056 muss die Mindestfließgeschwindigkeit in der Druckleitung 0,7 m/s betragen.  
Diese Vorgabe ist als Einsatzgrenze im Q-H-Diagramm eingezeichnet.

EiNsatz
tauchpumpen mit dem Schneidsystem 
multicut werden stationär in Druckent-
wässerungssystemen zur Entsorgung 
zersiedelter Gebiete oder von Einzelhäu-
sern eingesetzt. Sie sind für die Förde-
rung von häuslichen Abwässern mit den 
üblichen Beimengungen (wie in DiN 1986 
teil 3 festgelegt) geeignet.

Zur Förderung aus Schächten, die mit 
dem öffentlichen Kanalnetz verbunden 
sind, müssen ex-geschützte tauch-
pumpen der Baureihe uFK eingesetzt 
werden. Bedingt durch das vorgeschal-
tete Schneidsystem darf die Druckleitung 
ab DN 32 ausgelegt – ohne Schneid-
system min. DN 80 – und geländeparallel 
verlegt werden.

Betriebsarten bis 40° c Fördergut- 
temperatur 
motor eingetaucht: Dauerbetrieb (S1) 
motor aufgetaucht: Aussetzbetrieb (S3)
(z.B. 20% = 2 min Betrieb, 8 min Pause)

schNEidsystEM MUlticUt
Das einzigartige Schneidsystem multicut 
gewährleistet maximale Betriebssicher-
heit bei hervorragenden För dereigen-
schaften. Ausgestattet mit einer Schneid-
platte aus gehärtetem Edelstahl und 
einem Dreikantmesser zerkleinert es mit 
mehr als 67.000 Schneidvorgängen pro 
minute grobe Beimengungen im 
Abwasser, bevor diese in die Pumpenhy-
draulik gelangen können.

Feststoffe, die nicht gefördert werden 
können, werden vom Schneidrotor bereits 
außerhalb der Pumpe abgewiesen, da 
das Schneid  system der Pumpenhydraulik 
vorgeschaltet ist. Speziell angeordnete 
Nuten auf der Schneidplatte sorgen für 
zusätzliche Sicherheit, da sich die 
Schneideinheit während der Förderung 
permanent selbst reinigt.

D 301-4.1-DE-1304

offenes Laufrad
freier Durchgang

Druckanschluss

Druckleitung
Druckleitung

Einsatzgrenze 

Druckleitung

 · NEU: multiCut 20/2 m plus 
- 10% weniger energieverbrauch 
- 20% weniger Gewicht als 25/2 m 
-  Laufrad und austauschbare 

schleißplatte aus Grivory (glasfa-
serverstärkter Kunststoff)
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JUNG PUMPEN multicut
abwasserpumpen

Einbaubeispiel mit Kugelrückschlagventil
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Weiteres Zubehör siehe Steuerungen

zUbEhör
art.-Nr. 20/2 

M 
plus

25/2 
M

25/2 
ME

35/2 
M

36/2 
M

45/2 
M

75/2 
M

76/2 
M

1 Kette mit ringösen DiN 766 tragfähigkeit
5x18,5, 2,5 m, 2 Ringösen 320 kg JP44790 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
5x18,5, 5,0 m, 2 Ringösen 320 kg JP44788 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Edelst. (1.4401), 4x16, 2,5 m, 5 Ringösen + 1 Schäkel 200 kg JP44791 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Edelst. (1.4401), 4x16, 5,0 m, 8 Ringösen + 2 Schäkel 200 kg JP44793 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
hebezeug (nicht für Edelstahl-Ketten) JP21394 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

2 Gleitrohrsystem Gr 35, 1½“ innengewinde (siehe Einbaubeispiel) JP14094 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
schwerpunktverlagerung JP44757 ∙ ∙

H B D

3

rückschlagklappe 
DiN EN 12050-4

1½“ (DN 40), PN 4 150 120 1½“ JP00317 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
2“ (DN 50), PN 4 150 120 2“ JP00326 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Kugelrückschlagventil 
DiN EN 12050-4 (ohne Abb.) 2“ (DN 50), PN 6 185 155 2“ JP44782 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Kugeleckventil KE  
DiN EN 12050-4 1½“ (DN 40), PN 6 170 125 1½ JP44783 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

4 absperrschieber
H B D

JP44786 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙1½“ (DN 40), PN 16 125 max.60 1½“
2“ (DN 50), PN 16 140 max.67 2“ JP44787 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

5 Elastische Verbindung
H D innen

JP44777 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙1½“ (DN 40), PN 4 120 50

2“ (DN 50), PN 4 150 63 JP44775 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

6 schelle 1½“ JP44763 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
2“ JP44764 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

7 standfuß JP44759 ∙
standfuß M (ohne Abb.) JP20980 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
standfuß M 220 JP22302 ∙ ∙

8 reduziermuffe 1½“–2“ für Gleitrohr GR 35 JP44776 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
1¼“–1½“ für Rohranschluss JP44769 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
1¼“–2“ für Rohranschluss JP44772 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

9 rohranschluss 1¼“ (innengewinde), für transport. Einsatz JP16870 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Kupplungsanschluss Gr. c, für transportablen Einsatz JP14076 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

schlauchanschluss Ø 42, für transportablen Einsatz JP14077 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
10 spülrohr typ 0 JP45408 ∙

spülrohr typ i JP28221 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
spülrohr typ ii JP28222 ∙ ∙

11 Elektrischer anschluss
Einzelanlage AD  12 ExmE, tlS JP43163 ∙

+ Softstarteinrichtung JP24138 ∙
AD  46 Exm, tlS JP43160 ∙ ∙
AD  46 mP Sm* JP27119 ∙ ∙
AD 610 Exm, tlS JP43161 ∙ ∙ ∙
AD 610 mP Sm* JP27120 ∙ ∙ ∙
AS 610 Exm, tlS JP43164 ∙ ∙

Doppelanlage BD  46 Exm, tlS JP43166 ∙ ∙
BD  46 mP Sm* JP27153 ∙ ∙
BD 610 Exm, tlS JP43167 ∙ ∙ ∙
BD 610 mP Sm* JP27154 ∙ ∙ ∙
BS 610 mit Zubehör s. Steuerungen ∙ ∙

Alle o.g. Steuerungen inkl. Staudruckniveauschaltung (außer BS 610)
Zubehör für AD.../BD...   Halteblech (im lieferumfang des GR 35 enthalten) JP23100 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
* im Ex-Bereich für mP-Steuerungen trockenlaufschutz erforderlich JP41463
akku für netzunabhängigen Alarm  
(für mP Sm-Steuerungen Art. Nr. JP44851 bestellen) JP44850 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

12 dichtungskontrolle dKG (für uAK) JP00252 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
dichtungskontrolle dKG-Ex (für uFK) JP00249 ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙



4

JUNG PUMPEN multicut
abwasserpumpen

ElEKtrischE datEN

Typ Spannung Motorleistung kW S3 
%

Strom 
Ampere

Motorschutz 
eingebaut

Leitung 
steckbar

Geräte- 
Sicherung min.Volt P1 P2

uAK/uFK 20/2 m plus 3/PE~230/400 2,40 1,91 25  7,0/4,0 thermostat H07 RN-F  6G 1,5 10 A
uAK/uFK 25/2 m 3/PE~230/400 2,60 2,10 40  7,6/4,4 thermostat H07 RN-F  6G 1,5 10 A
uAK/uFK 25/2 mE** 1/N/PE~230 2,70 2,04 35 12,0 thermostat H07 RN-F  6G 1,5 16 A
uAK/uFK 35/2 m 3/PE~230/400 3,70 3,04 40 11,5/6,6 thermostat H07 RN-F  6G 1,5 10 A
uAK/uFK 36/2 m 3/PE~230/400 4,20 3,42 30 12,7/7,3 thermostat H07 RN-F  6G 1,5 10 A
uAK/uFK 45/2 m 3/PE~230/400 4,84 3,93 25 13,7/7,9 thermostat H07 RN-F  6G 1,5 10 A
uAK/uFK 75/2 m 3/PE~400/690 7,70 6,60 30 13,2/7,7 thermostat H07 RN-F 10G 2,5 20 A***
uAK/uFK 76/2 m 3/PE~400/690 7,70 6,60 30 13,2/7,7 thermostat H07 RN-F 10G 2,5 20 A***

** Betrieb nur mit Steuerung AD 12 ExME möglich! *** Wert für  Y/Δ-Anlauf

lEistUNGEN

Typ Förderhöhe H [m] 6 9 12 15 18 21 25 28 32 34 36 38 40 44 46 48 50 52 54

uAK/uFK 20/2 m plus Fördermenge Q [m3/h] 18 17 16 13 10 6
uAK/uFK 25/2 m 18 17 16 13 10 6
uAK/uFK 25/2 mE 17 16 15 12 9 5
uAK/uFK 35/2 m 16 13 10 5
uAK/uFK 36/2 m 16 14 10 7 5 2
uAK/uFK 45/2 m 10 8 2
uAK/uFK 75/2 m 17 16 15 13 8 5 2
uAK/uFK 76/2 m 13 11 9 6 3

abwassErPUMPEN

Typ 
ohne Ex-Schutz

art.-Nr. Typ 
mit Ex-Schutz

art.-Nr. Größte  
Höhe x Breite

Leitung 
Länge

Druck- 
stutzen

Gewicht  
ca.

uAK 20/2 m plus JP42765 uFK 20/2 m plus JP42766 350 x 290 mm 10 m DN 32 29,0 kg
uAK 25/2 m JP09809 uFK 25/2 m JP09810 355 x 330 mm 10 m DN 32 36,5 kg
uAK 25/2 mE* JP09843 uFK 25/2 mE* JP09742 390 x 330 mm 10 m DN 32 38,0 kg
uAK 35/2 m JP09806 uFK 35/2 m JP09807 390 x 330 mm 10 m DN 32 40,5 kg
uAK 36/2 m JP09907 uFK 36/2 m JP09908 390 x 330 mm 10 m DN 32 40,5 kg
uAK 45/2 m JP09430 uFK 45/2 m JP09431 390 x 330 mm 10 m DN 32 42,0 kg
uAK 75/2 m JP09912 uFK 75/2 m JP09913 520 x 430 mm 10 m DN 32 90,0 kg
uAK 76/2 m JP09262 uFK 76/2 m JP09263 520 x 430 mm 10 m DN 32 90,0 kg

* Siehe besonderer technischer Hinweis unter „Technische Daten“
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Schlauch-
anschluss

Kupplungs-
anschluss

Rohranschluss
und

Reduziermuffe

tEchNischE datEN

Pumpe
Vertikal, einstufig, überflutbar, Pumpen-
gehäuse mit horizontalem Abgang, 
offenes Freistromrad mit außenlie-
gendem  Schneidsystem multicut –  
nachstellbar.

lagerung
Durchgehende Welle für Pumpe und 
motor, Kugellager fettgeschmiert.

dichtung
Drehrichtungsunabhängige Silicium-
karbid-Gleitringdichtung, Ölkammer und 
Kunstkohle-Gleitringdichtung oder 
2-facher Radialwellendichtring zum 
motorraum, trockenlaufsicher.

Motor
Überflutbar, isolierstoffklasse F, 
Schutzart iP 68, durch Wicklungsthermo-
state geschützt, automatische Einschal-
tung nur über Steuerung oder bis 3,2 kW 
Drehstrom durch cEE-Stecker mit motor-
schutz auf Anfrage. 
uFK-typen PtB-geprüft, Ex-Kennzeich-
nung  ii 2 G Ex d iiB t4  

(uFK 20/2m plus  ii 2 G Ex d iiBt4 Gb).

werkstoffe
Pumpen-, motorgehäuse und laufrad aus 
Grauguss (laufräder 75/2 und 76/2 aus 
Sphäroguss), multicut 20/2 m plus 
laufrad und Schleißplatte aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff, Welle gegen 
Fördergut voll abgedeckt, Schneidsystem 
Edelstahl gehärtet (57 HRc), Zuleitung 
aus Gummischlauchleitung.

lieferung
Abwasserpumpe uAK oder explosionsge-
schützte tauchpumpe uFK nach DiN EN 
12050 mit Schäkel und 10 m leitung, 
ohne Stecker, ohne Standfuß.

besonderer technischer hinweis 
für UaK/UFK 25/2 ME
Da die Nennleistung des motors über 1,4 
kW liegt, ist vor Bestellung und inbetrieb-
nahme die Genehmigung des  zuständigen 
Versorgungsnetzbetreibers einzuholen.

soFtstartEiNrichtUNG 
(NUr Für UaK/UFK 25/2 ME)
Die Softstarteinrichtung ist eine Wider-
stands-Anlassschaltung mit eingebautem 
Überhitzungsschutz zur Reduzierung des 
Anlaufstroms auf ca. 33 A. Die max. 
Schalthäufigkeit beträgt 10 Schaltungen 
pro Stunde (bei 40° c umgebungstempe-
ratur).

Der Einbau dieser Baugruppe in die 
Steuerung AD 12  ExmE erfolgt im Werk 
bei Neubestellung. Ein nachträg licher 
Einbau ist nicht möglich.

sPülrohr
Das Spülrohr wird anstelle der Entlüftungsschraube in das 
Ringgehäuse der Pumpe geschraubt. Es entlüftet die Pumpe 
und reinigt gleichzeitig den Schacht mit einem Wasserstrahl. 
Durch diesen Bypass entsteht ein leistungsverlust von ca. 10%.

Einige Pumpen benötigen eine bestimme mindesthöhe für eine 
ausreichende Spülwirkung.

Pumpentyp Aufstellung Mindesthöhe Hman [m]
... 20/2 m plus gerade 15
... 20/2 m plus schräg  4
... 25/2 m gerade 15
... 25/2 m schräg  4
... 35/2 m gerade 25
... 35/2 m schräg 12
... 36/2 m gerade 25
... 36/2 m schräg 12
... 45/2 m gerade 30
... 45/2 m schräg 30

hauptmaße mit standfuß (mm)
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JuNG PumPEN GmbH · 33803 Steinhagen · tel. (05204) 17-0 · Fax (05204) 80368 · info@jung-pumpen.de · www.jung-pumpen.de

Einbaubeispiel mit PKs schacht

Zulauf DN 150

DN32 - 1 1/4“

Anschluss DN 100 für 
Lüftungs-/Kabelrohr


