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Kunststoffschächte Übersicht

Belastungsklasse A 15
Einzelanlage Doppelanlage Zulauftiefen Q max. Pumpen-

 [m] [m/h] Zuordnung

PKS-A  800-D 32 1,66 - 1,75 14

PKS-A  800-40 PKS-A  800-D 40 1,26 - 1,63 14

PKS-A 1200-40 PKS-A 1200-D 40 1,77 - 2,14 14

PKS-A  800-80 1,26 - 1,63 20

PKS-A 1200-80 PKS-A 1200-D 80 1,77 - 2,14
Zulauf DN 150

20

1,42 - 1,79
Zulauf DN 200

45

MultiCut

MultiFree

MultiStream

PKS-A 800 PKS-A 1200PKS-A 800 + PSV-A

Belastungsklasse D 400
Einzelanlage Doppelanlage Zulauftiefen Q max. Pumpen-

[m] [m/h] Zuordnung

PKS-B   800-32 1,78 - 2,55 14

PKS-D 1000-40 PKS-D 1000-D 40 1,63 - 2,63 14

PKS-D 1000-65 PKS-D 1000-D 65 1,86 - 3,86 45

PKS-D 1000-80 PKS-D 1000-D 80 1,86 - 3,86 45

Druckleitungsendschacht PKS-D 1000-DLE Ablauftiefe 
2,08 - 4,58

PKS-D 1500-D 40 2,85 - 3,85 14

PKS-D 1500-D 80 2,85 - 3,85 54

PKS-D 1500-D 80/80 2,85 - 3,85 54

PKS-D 1500-D 100 2,85 - 3,85 72

PKS-D 1500-D 100/100 2,85 - 3,85 72
PKS-D 1500

MultiStream

MultiFree

MultiCut

MultiStream

MultiFree
PKS-B 800 + PSV-D PKS-D 1000 PKS-D 1000-DLE

Belastungsklasse B 125
Einzelanlage Doppelanlage Zulauftiefen Q max. Pumpen-

[m] [m/h] Zuordnung

PKS-B 800-32 1,28 - 2,55 14

NEU

PKS-B 800 PKS-B 800 + PSV-B

MultiCut

MultiCut

Einzelanlage Doppelanlage Zulauftiefen Q max. Pumpen-

[m] [m/h] Zuordnung

PKS-A 800-D 32 1,66 - 1,75 14

PKS-A 800-40 PKS-A 800-D 40 1,66 - 1,75 14

PKS-A 800-80 1,26 - 1,63 20

MultiCut

NEU

MultiStream 
MultiFreePKS-A 800 + PSV-B
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Druckrohrabgang DN

Doppelanlage

Nenndurchmesser des Schachtes [mm]

Belastungsklasse des Schachtes

PolyethylenKomplettSchacht

PKS-A 800 - D 32

Typenschlüssel Schacht

Spülanschluss und Zubehör

Zuordnung zum Schacht

PSV-B 800 x 650

max. mögliche Verlängerung [mm]

PolyethylenSchachtVerlängerung

Belastungsklasse

Kunststoffschächte Typenbezeichnung

Typenschlüssel Verlängerung

Bezeichnung Art. Nr.

A Perrotspülanschluss DN 40, 1½" 23097

B Perrotspülanschluss DN 40, 1½" für PSV-A und PSV-B 25794

C Perrotspülanschluss DN 40, 1½" 42059

D Kupplung C  42060

Zubehör für Spülanschluss

1 Gewindeanschluss 1" außen 22466

2 DRS-Anschluss ½" 22421

3 Vakuumbrecher 22422

4 DRS-Anschluss mit Vakuumbrecher ½" 22419

5 Klauenkupplung 22420

6 Schlauchanschluss Ø 50 außen 19202

7 Druckmesseinrichtung 24666

8 Kupplung C für Perrotspülanschluss DN 40 41582

9 Vakuumbrecher 41583

10 DRS-Anschluss ½" mit Vakuumbrecher 41584

11 DRS-Anschluss ¾" mit Vakuumbrecher 41585

Zum direkten Anschluss auf die Druckrohreinheit D 32

DRS-Anschluss ½" 42178

Vakuumbrecher 42179

DRS-Anschluss ½" mit Vakuumbrecher 42180

PKS-A / PKS-D / DKS 1000* PKS-B 800 / PKS-A 800 - D 32

System Perrot System Perrot System Storz C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11

A B C D

* nur für 1 ½" Armaturen


